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1. AZ ANYAG/KEVEREK ES A VALLALKOZAS AZONOSITASA

1.1. Termékazonosité: BRILLBIRD CLEANER

1.2. Az anyag vagy keverék megfelel6 azonositott felhasznalasa: kozmetikai készitmény, zselé fixald folyadék

1.3. A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai: Brillbird Europe Kft.
1135 Budapest, Jasz u 15/a. IV. em. 16.
tel.: 06-30/506-8820
e-mail: brbirdeurope@gmail.com

1.4. Siirg6sségi esetben hivhato telefonszam:
Brillbird Europe Kft. Lagyanszki Sara tigyvezetd, telefon: 06-30/506-8820 (munkaidében hivhaté)
Egészségligyi Toxikologiai Tajékoztatd Szolgalat 1096 Budapest Nagyvarad tér 2.: 06-80/201-199 (éjjel-nappal hivhatd)

2. VESZELYESSEG SZERINTI BESOROLAS

2.1. Az anyag vagy keverék osztalyozasa:
A keverék osztalybasorolas szerint veszélyes minésitési: irritativ, tlzveszélyes.

Az keverék emberre vonatkozd veszélyei: Szemizgatd hatasu. Ismételt expozicid a bér kiszaradasat, vagy
megrepedezését okozhatja. G6z0k almossagot vagy szédulést okozhatnak.

Készitmény kdrnyezetre vonatkozé veszélyei: tizveszélyes.

2.2. Cimkézési elemek:

R 11 Thzveszélyes
R 36 Szemizgato hatasu
_ R 66 Ismételt expozicid a bdr kiszaradasat vagy megrepedezését okozhatja
Xi-irritativ R 67 G6zo6k almossagot vagy szédulést okozhatnak
‘ S2 Gyermekek kezébe nem kerilhet
& S16 Gyujtoforrastdl tavol tartando - Tilos a dohanyzas
o 5 S 24/25 KerUlni kell a bérrel vald érintkezést és a szembejutast
F-tlzveszélyes
Y S33 A sztatikus feltdltédés ellen védekezni kell
2.3. Egyéb veszélyek: -
3. OSSZETETEL
Kémiai név CAS szam EU szam INCI név OSZZ?S'W' R-szam m%
Isopropy! Alcohol 67-63-0 200-661-7 Isopropyl Alcohol F; Xi R:11-36-67 75-80
Ethyl Acetate 141-78-6 205-500-4 Ethyl Acetate F; Xi R:11-36-66-67 20-25

4. ELSOSEGELYNYUJTASI INTEZKEDESEK

Altalanos: a sériilt szemelyt eltavolitani a veszélyeztetett kdrnyezetbdl. A szennyez6dott, atnedvesedett ruhadarabokat
azonnal el kell tavolitani. Ontudatlan vagy gércsés allapotban 1évé sériiltnek ne adjunk be semmit szajon at.
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Belégzés esetén: torokfajast, kohdgést okozhat. Nagy mennyiség belégzése esetén hanyingert, hanyast okozhat. A
g6z0k kabitoé hatasuak lehetnek.
A sérliltet friss levegdre kell vinni és nyugalomba kell helyezni. Panasz esetén orvosi ellatast kell igénybe venni.

Borre jutva: vorosséget és fajdalmat okozhat. Hosszan tarto, ismételt érintkezés a bér kiszaradasat okozhatja.

A szennyezett ruhazatot el kell tavolitani. Vizzel le kell 6bliteni, majd szappannal le kell mosni a b&rt. Panasz esetén
orvoshoz kell fordulni.

Szembejutas esetén: kdnnycsorgast, szuré fajdalmas érzést, vorosseget, duzzanatot okozhat.

Ha van, a kontaktlencsét tavolitsuk el. Oblitsiik ki a szemet legalabb 15 percig bé folyd vizzel. Orvosi ellatast kell
igénybe venni.

Lenyelés esetén: lenyelve artalmas, hanyast és hasi fajdalmat okozhat.
A szdjat ki kell 6bliteni. Egy-két pohar vizet kell itatni. TILOS hanytatni! Orvosi ellatast kell igénybe venni!

5. TUzZVEDELMI INTEZKEDESEK

5.1. Oltéanyag: por, hab, szén-dioxid.

5.2. Az anyagbdl vagy a keverékbdl szarmazo kiilonleges veszélyek: a készitmény magas hé hatasara
robbanasveszélyes. Tliz esetén a horddkat vizpermettel kell hiiteni.

5.3. A tiizoltok kilonleges védofelszerelésére vonatkozé elbirasok: a hatalyos tlzvédelmi el6irasoknak
megfeleléen. A tliz nagysagatol figgéen védéruha és kdrnyezeti levegétél fliggetlen légzésveds viselése.

6. INTEZKEDESEK VELETLENSZERU KORNYEZETBE ENGEDES ESETEN

6.1. Személyi ovintézkedések: llletéktelen személyeket el kell tavolitani a helyszinrél. A bérrel, szemmel és ruhazattal
valé érintkezést, a szer belégzését, valamint lenyelését el kell kerulni. Hasznalhatd egyéni védéfelszereléseket lasd: 8.
pontban.

6.2. Kornyezetvédelmi ovintézkedések: Kiomlés esetén gondoskodni kell arrél, hogy a termék ne kerlljon a
csatornahaldzatba, vizgy(jtékbe folydkba, talajvizbe és a talajba. Nagyobb mennyiség kdrnyezetbe kerilése esetén az
illetékes hatésagokat értesiteni kell.

6.3. A szennyezés mentesités moédszerei és anyagai: A veszélyeztetett teriiletet ki kell Uriteni! Szelléztetés. Minden
gyujté forrast el kell tavolitani. Nagy mennyiség szabadba jutasa esetén az anyag nagyobb részét vissza kell gydjteni, a
tobbit felitatni folyadékmegkété abszorbenssel, pl. homok, f6ld, vagy mas inert abszorbens. Az 6sszegyjtott anyagot

felcimkézett gyUjtétartalyokba kell tenni a késébbi artalmatlanitasig. A szennyezett teriletet béséges vizzel kell
megtisztitani

7. KEZELES ES TAROLAS

7.1. Kezelés: Tartsa tavol hétél, gyujtoforrastdl, langtol, és mas robbandforrastél. Tilos a dohanyzas!

Kerilje a szemmel, bérrel és ruhaval vald érintkezést. Kerlilje az anyag g6zeinek és poranak belélegzését. Hasznalja
megfeleld szell6zés mellett. Hasznalat utan, étkezés, ivas, dohanyzas el6tt alapos kézmosas sziikséges.

7.2. Tarolas: A terméket hlivos, fénytdl védett, jol szell6z8 helyen kell tarolni. Csak eredeti, zart csomagolasban taroljuk.

7.3. Kuldnleges felhasznalas(ok): Kerlljuk a gyujtéforrasokat, vagy a rendkivil magas hdmérsékletet.

8. AZ EXPOZiClO ELLENORZESE/EGYENI VEDELEM

8.1. Expozicios hatarértékek: A készitmény a munkahelyek kémiai biztonsagarol szold 25/2000 (1X.30.) EiM-SzCsM
egyuttes rendeletben munkahelyi expozicios hatéarértékkel szabalyozott 6sszetevét tartalmaz:

Etil-acetat (CAS: 141-78-6): AK: 1400 mg/m®, CK: 1400 mg/ m?, i. sz, I.

2-propil-alkohol (CAS: 67-63-0): AK: 500 mg/ m*, CK: 2000 mg/ m®, b;i, II.1
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8.2. Az expozicié ellenérzése: Amennyiben a munkavallalé hatarértékkel szabalyozott veszélyes anyag hatasanak
lehet kitéve, a munkaltaté koteles - az expozicid mértékétél, az anyag(ok) veszélyességétdl és a technoldgia
stabilitasatol fliggé gyakorisaggal - a veszélyes anyagok koncentraciéjat meghatarozni és azt folyamatosan ellenérizni.

1. Foglalkozasi expozicio ellendrzése: A munkavégzés soran megfeleld korultekintés sziikséges a készitmény
ruhazatra, szembe, ill. bérre jutasanak elkerilésére. Szokasos alkalmazasi feltételek mellett és megfelelé szell6zés
mellett hasznalhatd. Munkahelyi szlinetek el6tt és a munka befejezésekor mossunk kezet.
Légzésvédelem: Amennyiben a szellézés nem elegendd a por- és gbzkoncentracid munkahelyi légtérben
megengedett hatarértékének betartasahoz, A tipusu szlr6betéttel ellatott légzésvédd eszkdz viselése
szikséges.
Kézvédelem: megfelel6 kémiailag ellenallé védbkesztyl (EN 374) hosszantartd kdzvetlen érintkezés esetére is,
ami megfelel >480 perc penetracios értéknek, pld. nitrilgumi, kloropréngumi, latex, pvc.
Beszennyezddott keszty(lt le kell mosni. Amennyiben a kesztyl kilyukadt, belsd része beszennyez6dott, ill. a
szennyez6dés nem tavolithato el, a keszty(t veszélyes hulladékként kell kezelni.
Szemvédelem: oldalvéddvel ellatott védészemiiveg (EN 166).
Bérvédelem: megfeleld véddruhazat viselése ajanlott (EN 463).

2. A kornyezeti expozicio ellenérzése: Nincs kilénleges utasitas.

9. FIZIKAI ES KEMIAI TULAJDONSAGOK

9.1. Az alapveté fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozoé informaciok:

Megjelenés: atlatszo, szintelen mobilis folyadék
Szag: gyumolcsos, jellegzetesen athatod
pH-érték: nincs adat

Forraspont/forrasi h6mérséklettartomany: 77 °C

Gyulladaspont: 20°C

Robbanasveszélyes tulajdonsagok AEH: 2% - FEH: 11,4%

Oxidalé tulajdonsagok: nincs rendelkezésre allé adat
Gbznyomas: 73 Hgmm

Relativ sirlség: 0,93

Vizben val6 oldhatdsag 8, 7%

Megoszlasi hanyados (n-oktanol/viz): nincs rendelkezésre all6 adat
Viszkozitas: nincs rendelkezésre all6 adat
Gozslrlseg: 3

Parolgasi sebesség: 4,5

9.2. Egyéb informaciok: -

10. STABILITAS ES REAKCIOKESZSEG

10.1. Reakcidkészség: rendeltetésszerli hasznalata soran stabil.

10.2. Kémiai stabilitas: rendeltetésszer(i hasznalata soran stabil.

10.3. Keriilend6 koriilmények: hé, lang, gyujtoéforrasok.

10.4. Nem Osszeférhetdé anyagok: erélyes oxidaloszerek, erés savak és bazisok.

10.5 Veszélyes bomlastermékek: szén-monoxid, szén-dioxid, nitrogén-oxidok.

11. TOXIKOLOGIAI INFORMACIOK

11.1. A toxikologiai hatasokra vonatkozo informacio:

Acut Oralis Toxicitas: Oral LD50 (mouse) : 3600 mg/kg
Acut Dermalis Toxicitas: nincs rendelkezésre all6 adat
Acut Belégzési Toxicitas: Inhalation LC50 (rat): 1030pg/m3(16W)
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Bér irritacio: bér (rabbit): 12800 mg/kg

Szem irritacio: csekély

Sub-acut toxicitas: nem ismert
Szenzibilizalas: nem ismert
Mutagenitas: nem ismert
Reprodukciot karosito hatas: nem ismert
Karcinogén hatas: nem ismert

Sub-acut toxicitas:

A készitmény tekintetében nincsenek rendelkezésre allé mért adatok.

Az oldészerg6zok az expozicids hatarérték feletti belégzése egészségkarosodast okozhatnak (pl. nyalkahartya-irritacio,
léguti irritacié, vese-, maj- és a koOzponti idegrendszer karosodasa). Tinetek: fejfajas, szédllés, faradtsag,
izomgyengeség, bodultsag, szélséséges esetekben eszméletvesztés.

12. OKOLOGIAI INFORMACIOK

12.1. Toxicitas:

Acut toxicitas halakra: nincsenek rendelkezésre all6 adatok
Acut toxicitas gerinctelenekre: nincsenek rendelkezésre allé adatok
Acut toxicitas algakra: nincsenek rendelkezésre all6 adatok

12.2. Perzisztencia és lebonthatésag: nincsenek rendelkezésre allé adatok.

12.3. Bioakkumulacios képesség: nincsenek rendelkezésre allé adatok.

12.4. Mobilitas: nincsenek rendelkezésre 4ll6 adatok.

12.5. A PBT-értékelés és vPvB értékelés eredményei: nincsenek rendelkezésre all6 adatok.
12.6 Egyéb karos hatasok: nincsenek rendelkezésre allé adatok.

A készitményre vonatkozéan mért adatok nem allnak rendelkezésre. Tilos a készitményt élévizbe, vizfolyasokba és a
talajba juttatni! Nagyobb mennyiség szabadba kerillése esetén az illetékes hatdsagokat értesiteni kell!

13. ARTALMATLANITASI SZEMPONTOK

A készitmény maradékainak kezelése és artalmatlanitasa a 98/2001. (VI1.15) Korm. rendeletben és a 16/2001. (VI1.18)
K&M. rendeletben foglaltak szerint.

EWC kod: 15 01 10* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazo, vagy azokkal szennyezett csomagolasi hulladékok.
A készitménnyel szennyezett csomagoléanyagot veszélyes hulladékként kell kezelni, gyUjteni és elszallittatni.

14. Szallitasra vonatkozo informaciok

Veszélyes aru szallitas szempontjabdl jeldléskoteles készitmény.

UN szédm: 1993

Megfelel6 szallitd név: gyulékony folyadékok, n.o.s. (ethyl acetate, n-butyl acetate)
Szallitasi veszélyességi osztaly: 33

Csomagolasi csoport: Il.

Kornyezeti veszélyek: -

15. Szabalyozassal kapcsolatos informaciok

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségiigyi és koérnyezetvédelmi
eléirasok/jogszabalyok/nemzeti jogszabalyok jegyzéke:

1993. évi XCIII. térvény a munkavédelemrol
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2000. évi XLIII. térvény a hulladékgazdalkodasrol
2000. évi XXV. térvény a kémiai biztonsagrol
98/2001. (VI.15) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl

44/2000. (XI1.27.)  EUM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes készitményekkel kapcsolatos egyes eljarasok,
illetve tevékenységek részletes szabalyairdl.
25/2000. (1X.30.) EUM — SZCsM egytuttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagarol

16/2001. (VII.18.)  KOM rendelet a hulladékok jegyzékérdl

12/2001. (V.4.) K6M — EUM egyiittes rendelet a vegyi anyagok kockazatanak becslésérél.

15.2. Kémiai biztonsagi értékelés: -

16. EGYEB INFORMACIOK

Vonatkozé R mondatok teljes jegyzéke:

R 11 Tlzveszélyes

R 36 Szemizgaté hatasu

R 66 Ismételt expozicié a bér kiszaradasat vagy megrepedezését okozhatja
R 67 G6z06k almossagot vagy szédilést okozhatnak

A készitmény a kozmetikai termékekrdl szolo 76/768 EGK iranyelv és a 1223/2009 EK rendelet hatalya ala tartozik.
Korlatozasok: -

A gyarto altal javasolt felhasznalasi korlatozasok:

A termék szakipari felhasznalasra késziilt. A termék szakszerii felhasznalasa érdekében kérjiik, olvassa el a
részletes felhasznalasi utmutatét is.

Jelen adatlap a gyarté 2000. 12. 10-én kiadott és 2005. 12. 27-én felulvizsgalt eredeti biztonsagi adatlapjat felhasznalva
a jelenleg érvényes 1907/2006/EK és 1272/2008 EK szabalyozasnak megfeleléen késziilt.

A biztonsagi adatlap a termékre vonatkozd felhasznalasi utmutatast nem helyettesiti, terméktanusitasra
(minéségtanusitasra), megfeleléség igazolasara nem hasznalhato.
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